
Kit Quadra
SOLUTIONS EN KIT POUR LA VIDÉOPHONIE

Également à distance
avec Comelit APP

Jusqu’à 4 usagers





QUADRA 
AVEC BOUTON 
MECANIQUE.
LA SOLUTION 
COMPACTE ET 
FONCTIONNELLE.
Platine extérieure vidéophonique en saillie, série Quadra. Façade en 
aluminium moulé sous pression, caméra grand-angle couleurs et led 
d’éclairage nocturne. Touches mécaniques avec possibilité de configurer 
de 1 à 4 touches d’appel par DIP-SWITCH. Led de signalisation d’appel 
envoyé, ouvre-porte activé, phonie activée et ligne occupée. Réglage du 
volume du haut-parleur et équilibrage phonie. Alimentation par ligne bus. 
Dimensions : 95x195x28 mm.

** Aussi disponible dans la version ViP.





LE NOUVEAU
BOUTON 
MECANIQUE.

INSTALLATION UN APPEL
En achetant le kit, vous êtes 
immédiatement prêt pour l’installation.

INSTALLATION DEUX APPELS
Achetez le kit et 1 poste intérieur 
supplémentaire.

INSTALLATION QUATRE APPELS
Achetez le kit et 2 ou 3 postes intérieurs 
supplémentaires pour les installations 
multifamiliales.

Scannez ici 
et imprimez votre 
étiquette porte-noms.

28 mm

195 mm

95 mm



4893M PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA À BOUTONS. 2 FILS

4793MA FAÇADE ALUMINIUM POUR PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA

4793MB FAÇADE NOIRE POUR PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA

4793MC FAÇADE ACIER CORTEN POUR PLATINE EXTÉRIEURE QUADRA

 Platine extérieure audio/vidéo
 Couvercle en aluminium moulé par injection
 Boutons d’appels mécaniques
 Montage en saillie
 Dimensions 95x195x28 mm
 Caméra vidéo couleur avec grand angle de vue
 Indice de protection IK08 et IP54
 4 LED pour appel envoyé, porte ouverte, phonie activée et ligne occupée
 LED d'éclairage blanche
 Étiquettes porte-noms en versions à 1/2/4 boutons
 Haut-parleur hautes performances





Les derniers moniteurs Comelit sont des équipements de design conçus pour 
s’intégrer au style de votre maison. Mieux encore, leur niveau technologique 
ultra performant vous assure des fonctions et des caractéristiques pour 
chacune de vos exigences.

LES POSTES INTÉRIEURS.
TECHNOLOGIE 
ET DESIGN AU SEIN 
DE LA MAISON.

D E S I G N
M I L A N O
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6741W/BM MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI AVEC BOUCLE MAGNETIQUE, S2

6741W MONITEUR MINI MAINS LIBRES WI-FI, S2

Mini Mains Libres Wi-Fi.
 Moniteur de 4,3 pouces 16:9 avec une connexion WiFi intégrée
 Remplace l’ancien moniteur vidéophonique 2 fils sans câblages supplémentaires
 Réception de l’appel vidéo sur smartphone et tablette
 Activation de sorties reliées directement au poste extérieur à travers l’application (éclairage, portails...)
 Fonction de reconnaissance faciale pour l’ouverture automatique du portail ou de la grille
 Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED
 Boîtier en saillie ou avec base de table
 Version pour système SBTOP 2 fils
 Dimensions: 115x160x22 mm
 Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité
 Disponible en version blanche

RECONNAISSANCE 
FACIALE.
Le moniteur Mini Wi-Fi 2 fils qui assure les appels sur 
smartphone sans rien modifier aux installations 2 fils, 
complète désormais ses fonctions avec la reconnaissance 
faciale qui permet d’ouvrir le portail ou la grille sans qu’il ne 
soit nécessaire de sortir ses clés.

 Ouverture du portail ou de votre porte avec la reconnaissance 
 faciale.
 Configuration et gestion depuis l’application Comelit APP 
 pour l’ajout ou la suppression d’utilisateurs autorisés par la 
 fonctionnalité.
 Réception de notifications push aux utilisateurs de l’application 
 Comelit APP avec le nom de la personne reconnue par la
 reconnaissance faciale.
 Fonctionnalité gratuite et disponibles sur tous les moniteurs 
 Mini ML Wi-Fi installés et connectés à un réseau internet.



Comelit APP



6721W/BM MONITEUR MINI MAINS LIBRES AVEC BOUCLE MAGNETIQUE, S2

6721W MONITEUR MINI MAINS LIBRES, S2

Mini Mains Libres.
 Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d'intérieur avec écran couleur 4,3 pouces 16/9
 Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED
 Boîtier en saillie ou avec base de table
 Version pour système SBTOP 2 fils
 Dimensions: 115x160x22 mm
 Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité
 Disponible en version blanche







 Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d'intérieur couleur 7 pouces
 Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED
 Pose semi-encastrée, en saillie ou avec base de table
 Version pour système SBTOP 2 fils
 Dimensions: 223x124x25 mm
 Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité
 Disponible en version blanche

6801W/BM MONITEUR MAXI 7 POUCES AVEC BOUCLE MAGNETIQUE, S2

6801W MONITEUR MAXI 7 POUCES, S2

Maxi.





 Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d’intérieur avec écran 
couleur 4,3 pouces 16/9

 Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED
 Pose semi-encastrée, en saillie ou avec base de table
 Version pour système SBTOP 2 fils
 Dimensions: 142,5x147x23 mm
 Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité
 Disponible en version blanche

6601W/BM MONITEUR ICONA AVEC BOUCLE MAGNETIQUE, S2

6601W MONITEUR ICONA, S2

Icona.





6701W/BM MONITEUR MINI AVEC COMBINÉ AVEC BOUCLE MAGNETIQUE, S2

6701W MONITEUR MINI AVEC COMBINÉ, S2

 Moniteur vidéophonique full-duplex d'intérieur avec écran couleur 
4,3 pouces 16/9

 Technologie « Sensitive touch » avec rétro-éclairage à LED
 Boîtier en saillie ou avec base de table
 Version pour système SBTOP 2 fils
 Dimensions: 175x160x22 mm
 Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la confidentialité
 Disponible en version blanche

Mini.



Art. 8451V/BM 

KIT QUADRA
MINI MAINS LIBRES WI-FI

 1x poste extérieur en saillie série Quadra art. 4893M
 1x alimentation art. 1209
 1x moniteur couleurs Mini mains libres Wi-Fi art. 6741W/BM
 1x borne de terminaison art. 1216
 1x borne de dérivation art. 1214/2C

Jusqu’à 4 usagers.2 fils Video 

Kit Quadra

WI-FI

Comelit APP

2



Tous les Kits comprenant la platine Quadra sont extensibles jusqu’à 4 usagers en se procurant uniquement les postes intérieurs nécessaires.

Art. 8461M/BM 

KIT QUADRA 
MINI

 1x poste extérieur en saillie série Quadra art. 4893M
 1x alimentation art. 1209
 1x moniteur couleurs avec combiné série Mini art. 6701W/BM
 1x borne de dérivation art. 1214/2C
 1x borne de terminaison art. 1216

Art. 8461I/BM 

KIT QUADRA 
ICONA

 1x poste extérieur en saillie série Quadra art. 4893M
 1x alimentation art. 1209
 1x moniteur couleurs mains libres série Icona art. 6601W/BM
 1x boîtier à encastrer Art. 6117
 1x support en saillie Art. 6620
 1x borne de dérivation art. 1214/2C
 1x borne de terminaison art. 1216

Art. 8461V/BM 

KIT QUADRA 
MINI MAINS LIBRES

 1x poste extérieur en saillie série Quadra art. 4893M
 1x alimentation art. 1209
 1x moniteur couleurs série Mini mains libres art. 6721W/BM
 1x borne de dérivation art. 1214/2C
 1x borne de terminaison art. 1216

Art. 8461X/BM 

KIT QUADRA 
MAXI

 1x poste extérieur en saillie série Quadra art. 4893M
 1x alimentation art. 1209
 1x moniteur couleurs mains libres série Maxi 
 art. 6801W/BM
 1x boîtier à encastrer Art. 6817
 1x support en saillie Art. 6820
 1x borne de dérivation art. 1214/2C
 1x borne de terminaison art. 1216

2

2

2

2



ACCESSOIRES

QUADRA

4791
PLATINE D'ADAPTATION POUR QUADRA
Platine permettant d'installer le poste extérieur Quadra sur des boîtes à encastrer à 1 et 2 modules de Comelit, Bticino et 
Urmet. Dimensions : 137x236 mm.

4792
PROTECTION ANTI-PLUIE POUR PLATINE QUADRA
Protection anti-pluie en aluminium peint pour platine Quadra, couleur grise. 
Dimensions : 99x210x41 mm.

4793MB FAÇADE NOIRE POUR QUADRA À BOUTONS
Façade de couleur noir pour platine Quadra à boutons mécaniques.

4793MC FAÇADE CORTEN POUR QUADRA À BOUTONS
Façade de couleur corten pour platine Quadra à boutons mécaniques.

4793MA FAÇADE ALUMINIUM POUR QUADRA À BOUTONS
Façade de couleur aluminium pour platine Quadra à boutons mécaniques.

1217A FEUILLES D'ÉTIQUETTES POUR PLATINE DE RUE QUADRA
Le kit contient 10 feuilles d'étiquettes adhésives pour les porte-noms.

1235A
LOGICIEL POUR IMPRESSION D'ÉTIQUETTES PORTE-NOMS
Logiciel dédié à la réalisation et à l'impression des étiquettes porte-noms et informatives des platines de rue
série Ikall, Vandalcom, Quadra et 316 Analog. Implique l'utilisation des étiquettes adhésives art.1217, 1218,
1219 ou art.1220. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement sur le site Comelit.

MAXI

6817
BOÎTE D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR MAXI
Boîtier à encastrer en plastique ABS noir. 
Dimensions : 212x115x50 mm.

6820
SUPPORT MURAL MONITEUR MAXI SBC ET VIP
Support mural pour moniteur Maxi. Blanc. 
Dimensions : 216,4x117,5x14 mm.

6812
BASE DE TABLE POUR MONITEUR MAXI
Base de table permettant la transformation en modèle de table du moniteur Maxi. 
Dimensions : 105x75x110 mm.

ICONA

6117
BOÎTIER A ENCASTRER POUR MONITEUR ICONA
Boîtier à encastrer pour moniteur Icona. En option, l’accessoire pour inclinaison art.6122 pour le moniteur Icona. 
Dimensions : :132X132X50 mm.

6617
BOÎTIER À ENCASTRER SUR PLAQUE DE PLÂTRE. ICONA
Boîtier à encastrer permettant d'installer les moniteurs série Icona sur des cloisons en plaque de plâtre et/ou en ciment. 
Dimensions : 129x129x50 mm 

6118
KIT DE FIXATION PLAQUE DE PLATRE POUR ICONA
Accessoire pour installation des moniteurs Planux et Smart sur des murs en plaque de plâtre. 
Ne pas utiliser le boîtier réf. 6117.



6620
SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA
Support mural pour moniteur Icona. Couleur Blanc. 
Dimensions : 136,6x141,6x13,8 mm.

6612A BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA
Accessoire pour installer le moniteur Icona en version de table. 

MINI

6710
ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI
Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour moniteur MINI versions /BM avec combiné à boucle
magnétique pour porteurs de prothèses acoustiques. Comprend également la borne de dérivation pour colonne montante 
Art 1214/2C. Dimensions : 150x100x4 mm.

6711W
PLAT.D'ADAPT. POUR MONIT. MINI AVEC COMBINÉ. BLANC
Accessoire de finition pour le montage du moniteur Mini en remplacement de moniteurs vidéophoniques Magis ou Genius. 
Comprend l'étrier art. 6710 et la borne de dérivation art. 1214/2C. Couleur blanc. Dimensions : 300x270x3 mm.

6711WS
PLATINE D'ADAPT. RÉDUITE MINI COMBINÉ
Accessoire de finition pour le montage du moniteur Mini en remplacement de moniteurs vidéophoniques Magis ou Genius. 
Couleur blanc. Dimensions : 230x220x3mm.

6733W
KIT BOUTONS SUPPL.POUR MONITEUR MINI BLANC
Accessoire pour transformer les moniteurs MINI Art 6700W-/BM et 6701W-/BM en versions à 8 boutons. Inclut une 
façade à 8 boutons et un module électronique pour l'activation des boutons, à installer facilement sans ouvrir le moniteur.

6719W
ACCES. CÂBLES EXTERNES MINI VIDÉO MAINS LIBRES SBT
Support en saillie pour moniteur Mini combiné permettant le passage de câbles extérieurs. 
Dimensions : 164x149,60x19 mm.

6712A BASE DE TABLE MONITEUR MINI COMBINÉ SBC
Accessoire pour installer le moniteur Mini combiné système Simplebus Top en version de table. 

MINI MAINS LIBRES

6710
ÉTRIER ET BORNE DE DÉRIVATION POUR MONITEUR MINI MAINS LIBRES
Étrier de fixation murale ou sur boîtier standard pour moniteur Mini mains libres versions /BM avec combiné à boucle
magnétique pour porteurs de prothèses acoustiques. Comprend également la borne de dérivation pour colonne montante 
Art 1214/2C. Dimensions : 150x100x4 mm.

6734W
KIT BOUTONS SUPPL.MONITEUR MINI MAINS LIBRES BLANC
Accessoire pour transformer les moniteurs Mini Art 6721W et 6721W/BM en versions à 8 touches. Comprend
une façade à 8 touches et un module électronique pour l'activation des touches. Montage simple par 2 vis. 

6720
SUPP. PASS. CÂBLES EXT. MONITEUR MINI MAINS LIBRES
Support en saillie pour moniteur Mini mains libres permettant le passage de câbles extérieurs. 
Dimensions : 106,3x149,60x19 mm. 

6732A BASE DE TABLE MONITEUR MINI MAINS LIBRES SBC
Accessoire pour installer le moniteur Mini mains libres système Simplebus Top en version de table.



ACCESSOIRES

1209
ALIMENTATION KIT VIDÉO 2 FILS
Alimentation 33 VDC avec protections contre les surcharges et les courts-circuits. 2 sorties distinctes en continu: une 
pour alimenter la platine extérieure et la gâche électrique et une pour alimenter le moniteur. Tensions d'entrée 110-240 
VCA. Dimensions : 106x62x89mm (6 modules DIN).

1229A

ACCESSOIRE SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE. S2
Accessoire mural pour sonnerie supplémentaire à connecter directement au bus 2 fils. Permet de sélectionner la sonnerie 
et de régler son volume, dispose de la fonction coupure sonnerie. Dip switch de programmation du code d'appel, bornes 
pour entrée appel porte palière et répétition d'appel. Fourni avec la borne de dérivation 1214/2C. 
Dimensions : 125x95x24 mm.

1256

RELAIS ACTIONNEUR SIMPLEBUS
Dispositif multifonction pour la commande d'un relais (intégré) de 10 A pour usages optionnels. Il s'utilise sur les 
installations Simplebus. Pour son utilisation et la programmation de la fonction désirée, se conformer aux indications de 
la documentation technique. Alimentation : 12V CA ou 20V CC. 
Dimensions : 66x85x35 mm (4 modules DIN).

1404
COMMUTATEUR D'ENTRÉES NUMÉRIQUE, SYSTÈME 2 FILS
Commutateur audio/vidéo pour systèmes numériques Simplebus Top 2 fils. À utiliser sur des installations à entrées multiples. 
Alimentation par ligne bus. Dimensions : 60x85x35 mm (4 modules DIN).

1405
COMMUTATEUR NUMÉRIQUE 2 ENTRÉES QUADRA. SBTOP
Commutateur audio/vidéo pour systèmes de kit audio/vidéo. À utiliser sur des installations disposant de 2 entrées maximum, 
avec poste extérieur série Quadra. Alimentation par ligne bus. 
Dimensions : 35x90x58 mm (2 modules DIN).

1409
ACCESSOIRE POUR CAMÉRAS DÉPORTÉES COULEUR SYSTÈME 2 FILS
Module caméras déportées pour systèmes numériques Simplebus Top 2 fils. Permet de contrôler 3 caméras couleurs 
en séquence cyclique à partir d'appareils vidéophoniques disposant d'une touche dédiée. Alimentation 12 Vca ou 20 Vcc 
Dimensions : 60x85x35 mm (4 modules DIN).



 1x poste extérieur en saillie série Quadra 
 Art. 4899M
 1x alimentation Art. 1441B
 1x moniteur couleurs Mini mains libres Wi-Fi 
 Art. 6742W
 1x dérivateur d’étage Art. 1440

Art. 8561V 

KIT QUADRA VIP 
MINI MAINS LIBRES WI-FI IIK08 IP54

WI-FI

VIP

Également disponible 
en version ViP. Répondez 

où que vous 
soyez“

Art. 8561X 

KIT QUADRA 
MAXI

 1x poste extérieur en saillie série Quadra 
 Art. 4899M
 1x alimentation Art. 1441B
 1x moniteur couleurs mains libres série Maxi Wi-Fi
 Art. 6842W
 1x boîtier à encastrer Art. 6817
 1x support en saillie Art. 6820
 1x dérivateur d’étage Art. 1440

I16:9

IK08IP54VIP



SCHÉMA DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRESSCHÉMA DE BASE

SCHÉMA DES EXTENSIONS DU SYSTÈME

6701W/BM

2 FILS

2

1209

1404 1404 1404

2

1209

2

1209

2

1209

2 FILS

2 FILS 2 FILS 2 FILS

6701W/BM 
PRINCIPAL

JUSQU'À 
3 SECONDAIRES

1214/2C

6701W/BM 
PRINCIPAL

JUSQU'À 
3 SECONDAIRES

1214/2C

6701W/BM 
PRINCIPAL

JUSQU'À 
3 SECONDAIRES

1214/2C

6701W/BM 
PRINCIPAL

JUSQU'À 
3 SECONDAIRES

1214/2C

2

2 FILS

1200

1256 1200

6701W

1229A
Sonnerie supplémentaire

Gestion des 
caméras déportées

Alimentation 
pour 1256

1216

1214/2C

1214/2C

1214/2C

1409

12V/24V
AC-DC

1209



SCHÉMA DE BASE (SEULEMENT POUR MINI MAINS LIBRES WI-FI)

SCHÉMA MULTI-USAGERS (SEULEMENT POUR MINI MAINS LIBRES WI-FI)

6741W/BM

4893M

APP

2 FILS

2 FILS

1209

4893M

1216

2 FILS

2 FILS

2 FILS

2 FILS

2 FILS

1209

6741W/BM
PRINCIPAL

6721W/BM
SECONDAIRE

APP1214/2C

6721W/BM
SECONDAIRE

6721W/BM
SECONDAIRE

6741W/BM
PRINCIPAL

6721W/BM
SECONDAIRE

APP1214/2C

6721W/BM
SECONDAIRE

6721W/BM
SECONDAIRE

6741W/BM
PRINCIPAL

6721W/BM
SECONDAIRE

APP1214/2C

6721W/BM
SECONDAIRE

6721W/BM
SECONDAIRE

6741W/BM
PRINCIPAL

6721W/BM
SECONDAIRE

APP1214/2C

6721W/BM
SECONDAIRE

6721W/BM
SECONDAIRE
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