
Call Log
Serveur d'enregistrement, de lecture et de stockage des appels
vidéophoniques pour améliorer la sécurité de votre système VIP.



Call Log
L'enregistrement et l'archivage des appels est une garantie de sécurité 
sur une installation vidéophonique VIP.

Cette fonction permet de définir les paramètres suivants :
- durée maximum de chaque enregistrement automatique ;
- sélection d'une platine ou d'un ensemble de platines extérieures 
à enregistrer ;
- sélection d'un poste ou d'un ensemble de postes intérieurs et/
ou de standards à enregistrer ;
- période de mémorisation (1-60 jours)

CONFIGURATION DU SYSTÈME

- accès au logiciel protégé par un mot de passe
- configuration du système protégée par un mot de passe

SÉCURITÉ DU SYSTÈME

SYSTÈME VIP. LE SYSTÈME VIDÉOPHONIQUE À PROTOCOLE INTERNET POUR TOUS LES ENSEMBLES 
RESIDENTIELS ET TERTIAIRES  (INDUSTRIEL ET COMMERCIAL).
Le grand défi vidéophonique de Comelit trouve sa plus belle expression à travers ce système qui offre 
tous les avantages du protocole Internet et de la communication numérique intégrée. VIP System brise 
toutes les limites : nombre de résidents, conversations simultanées, distance. Sa polyvalence, qui lui 
permet d'utiliser un câblage dédié ou un réseau local existant, en fait le système de référence pour 
de  nouveaux complexes mais également pour une installation en rénovation ou pour faire évoluer une 
installation existante.

CONCIERGERIE



Enregistrement de la vidéo 
provenant des platines 
extérieures sur appel vers 
les standards et/ou les 
appartements (possibilité en option 

d'obtenir l'enregistrement audio).

ENREGISTREMENTS VIDÉO
Lecture et gestion des 
enregistrements à travers les 
commandes Play / Stop (marche/
arrêt).

LECTURE ENREGISTREMENTS
Exportation des enregistrements 
sur support amovible (clé USB par 
exemple).

EXPORTATION ENREGISTREMENTS

Serveur pour système VIP permettant d'enregistrer, de stocker et de reproduire les appels des platines extérieures. 
Avec logiciel Call-Log administrateur pour les réglages (adresse IP, date, heure, autorisation enregistrement audio, vidéo ou 
audio/vidéo, durée d'enregistrement et durée de conservation des enregistrements) et filtrage des enregistrements (jours de la 
semaine, appel platine extérieure , appel poste intérieur). Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows. Alimentation 
19 Vcc.  Alimentation livrée, avec entrée 100-240 Vca 50/60Hz et sortie 19 Vcc. Dimensions : 190x190x55mm.

1459 - LOG APPELS SYSTÈME VIP

La fonction FILTRAGE permet de sélectionner 
les vidéos enregistrées et de les reproduire en 
fonction des paramètres suivants :
- date
- heure
- appel platine extérieure
- poste intérieur
- appel standard

FONCTION DE FILTRAGE

Logiciel Client Comelit

Le logiciel peut être 
téléchargé gratuitement
sur le site
www.comelitgroup.com

LOGICIEL CLIENT
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